
Eve Double Pro-line –
Design e tecnologia all'avanguardia
Eve Double Pro-line è stata progettata per offrire una soluzione compatta in ambito domestico e 
business, con standards di alto livello.
Dotata di doppia presa monofase o trifase (2x16 A, max 32 A) la stazione è alloggiata all’interno di 
una struttura di design in policarbonato, con ampio display TFT 7” a colori, disponibile per 
montaggio a parete o su palo. Le due prese poste sulla scocca frontale permettono il bilanciamento
dei carichi di corrente. Il lettore RFID integrato supporta l’identificazione degli utilizzatori ed i due 
Meter MID permettono una gestione finanziaria dei flussi di ricarica. Connessione tramite Modem 
integrato GPRS con mini scheda SIM. Rilevamento corrente DC fino a 6mA.



Scocca in policarbonato

Palo di montaggio  
   (optional)

Lettore di carte RFID

Prese Tipo 2

Display full colour 7"

Configurazione semplice
Grazie alla porta Ethernet con 
accesso esterno Eve Double Pro-
line può essere connessa a PC per 
la configurazione  

Smart Charging
Eve Double Pro-line è dotata di 
modulo di comunicazione per 
conntettersi alle piattaforme di 
gestione online, da smartphone, pc 
o tablet, con protocollo OCPP

Capacità di carica 
per uscita 

3.7kW (16A, 230V), 7.4kW (32A, 230V), 
11kW (16A, 400V), 22kW (32A, 400V)

Autorizzazione Plug & Charge, RFID

Uscite doppia presa Tipo 2 Colore
Front RAL9016 (Traffic white)

Rear RAL7043 (Traffic grey)

Input Cavo alimentazione singolo/doppio Contatore (kWh) 
MID, idoneo a 

gestione pagamenti

Normativa IEC 61851-1 / -22 (2017) Dimensioni (LxWxD) 590 x 338 x 230mm
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Eve Double Pro-line

La stazione di ricarica

Protezione integrata
Eve Double Pro-line è dotata di 
interruttori differenziali di classe 2 
che determinano l'interruzione 
automatica dell'alimentazione per 
garantire sicurezza sia in AC che in 
DC, con efficientamento in termini 
di costi

Specifiche tecniche


